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Торговая марка «IONICH» за годы своего существования завоевала 
сердца потребителей продуманным ассортиментом и демократич-
ными ценами.

ПРОДУКЦИЯ ТМ IONICH:

•  светодиодная продукция
•  электроустановочные изделия 
•  аксессуары

Светодиодная продукция наиболее динамично развивающееся на-
правление ТМ  «IONICH». Все светодиодные светильники экологичны и 
неприхотливы в использовании. Технические параметры светодиодных 
светильников позволяют применять  их в самых разнообразных услови-
ях. Использование LED светильников обеспечивает низкие эксплуатаци-
онные расходы.  

В ассортимент светодиодной продукции ТМ «IONICH» входят  свето-
диодные встраиваемые светильники, прожектора, светильники ЖКХ, ли-
нейные светильники СПО, Т5, а так же светодиодные лампы.

Вся продукция сертифицирована, соответствует требованиям ГОСТ и 
ЕАС и снабжена необходимой технической документацией.
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Светодиодные лампы ТМ IONICH – это доступная 
цена и высокое качество. Оптимальный ассортимент 
продукции удовлетворит широкий спектр потреби-
тельского спроса, а невысокая цена в сочетании с мощ-
ным световым потоком и увеличенной гарантией, обе-
спечат покупательскую активность в эконом-сегменте. 

При производстве светодиодных ламп ТМ 
IONICH используются высокоэффективные пла-
нарные светодиоды SMD поверхностного монтажа, 
что обеспечивает мощный световой поток и высокий 
индекс цветопередачи.Благодаря использованию ин-
новационных компазиционных материалов в составе 
радиатора, обеспечивается высокоэффективный отвод 
тепла, что позволяет увеличить срок службы до 40 000 
часов.

Наглядная информативная упаковка с основ-
ными характеристиками и преимуществами поможет 
покупателю без лишних трудностей сделать правиль-
ный выбор.

Удобная отгрузка в групповых или транспортных  
коробках подходит как для небольших торговых точек, 
так и для супермаркетов.

Пластиковая колба – ударопрочная, в отличие от 
стеклянных колб КЛЛ и ламп накаливания, светодиод-
ную лампу трудно разбить даже уронив на пол.

Светодиоды в качестве источников света – лам-
па продолжает светить при поврежденной колбе или 
даже ее отсутствии.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
Описание
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Матовый рассеиватель
Обеспечивает комфортный мягкий свет, по-
вышает угол рассеивания светового потока

Термопаста
Используется для улучшения теплоотвода

Драйвер
Служит для преобразования переменного 
тока в постоянный определенного номина-
ла. Имеет широкий диапазон входных на-
пряжений, обеспечивает отсутствие пульса-
ции светового потока

Контакт
Для надежного соединения в электриче-
ской цепи

Корпус
Полимерное покрытие корпуса обеспечи-
вает высокую степень защиты от пробива-

ния электрическим током

Наконечник
Изготовлен из пластика повышенной де-

формационной и термической 
устойчивости

Цоколь
Изготовлен из алюминия с напылением 
никеля. Сборка проходит без применения 
пайки, что позволяет избежать окисления и 
«прилипания» цоколя к патрону светильни-
ка при эксплуатации

Пластиковый диэлектрический стакан
Повышает электрическую безопасность

Внутренний радиатор
Увеличивает надежность и срок службы

Верхняя пластина алюминиевого 
радиатора

Обеспечивает эффективный теплоотвод

Алюминиевая монтажная плата 
с планарными светодиодами SMD 2835
высокий индекс светопередачи Ra>80
и светоотдачи до 80 Лм/Вт

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 
Устройство
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Цветовая 
температура, К*

 2.7  -  
   4    -  
6.5  -   



В групповой упаковке 10 шт. ламп, в транспортной упаковке – 50 шт.

Светодиодные лампы общего назначения 
повторяют форму и размеры ламп накаливания 
типа «груша». 

Это экономичная и практичная замена ламп на-
каливания, галогенных ламп и компактных люми-
несцентных ламп. Широко используются как  для 
бытового так и для офисного и коммерческого ос-
вещения.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
Общего назначения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Мощность, 
Вт

Эквивалент 
ЛН, Вт

Световой 
поток, Лм

Размеры, 
мм

Цветовая
t, К Колба

1612

7 70 630 55×100

2700

А551613 4000

1621 6500

1562

11 100 990 60×105

4000

А601614 2700

1559 6500

1622

14 120 1100 60×105

2700

А601623 4000

1624 6500

1615
18 150 1500 60×112

4000
А60

1616 6500

1560
20 180 1800 60×121

4000
А60

1561 6500

1557
24 200 2160 60×124

4000
А65

1558 6500

А55 А60 А65 А70

Цоколь

Е27
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В транспортной упаковке: T100 – 50 шт, T140 – 24 шт,  T150 и Т140 L– 32 шт

Светодиодные лампы высокой мощности 
широко используются как  для промышленного, 
так и для коммерческого освещения.

Прочный материал повышает степень защи-
ты от механических повреждений, а конструкция 
корпуса обеспечивает хороший теплоотвод, тем 
самым увеличивая срок службы лампы. Лампы 
мощностью 70 и 100 Вт укомплектованы патрона-
ми - переходниками.

Т100 Т140 Т150 Т140L

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 
Высокой мощности

Цоколь

Е27
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Мощность, 
Вт

Эквивалент 
ЛН, Вт

Световой 
поток, Лм

Размеры, 
мм

Цветовая
t, К Колба

1113
80 ДРЛ-250 6800 135×240

4000
Т135

1113 6500

1114
100 ДРЛ-250 8500 152×276

4000
Т152

1123 6500

1503
150 ДРЛ-400 12800 168×300

4000
T168

1504 6500

1505
30 300 2700 100×173

4000
Т100

1506 6500

1508 50 500 4500 125×228 6500 Т125



Классические формы декоративных ламп 
«Шар» легко заменят аналогичные лампы нака-
ливания и КЛЛ в люстрах и бра без плафонов и 
абажуров.  

G45

Е27
В групповой упаковке 10 шт. ламп, в транспортной упаковке – 100 шт.

P45

Е14

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Мощность, 
Вт

Эквивалент 
ЛН, Вт

Световой 
поток, Лм

Размеры, 
мм

Цветовая
t, К Цоколь Колба

1546

6 60 540 45×79

2700

Е14 P451547 4000

1610 6500

1564

6 60 540 45×78

2700

Е27 G451542 4000

1543 6500

1642

8 75 720 45×79

2700

Е14 P451548 4000

1611 6500

1544

8 75 720 45×78

2700

Е27 G451545 4000

1609 6500

1555 10 90 900 45×81 4000 Е27 G45

1556 10 90 900 45×81 4000 Е14 P45

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
Декоративные
«Шар»

Цоколь

Е14
Цоколь

Е27
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В групповой упаковке 10 шт. ламп, в транспортной упаковке – 100 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Мощность, 
Вт

Эквивалент 
ЛН, Вт

Световой 
поток, Лм

Размеры, 
мм

Цветовая
t, К Цоколь Колба

1529

6 60 540 37×100

4000 Е14

С37

1532 4000 Е27

1530 6500 Е14

1533 6500 Е27

1630 2700 Е14

1631 2700 Е27

1534

8 75 720 37×100

2700 Е14

1537 2700 Е27

1535 4000 Е14

1538 4000 Е27

1536 6500 Е14

1539 6500 Е27

1551
10 90 900 37×125

4000 Е14

1552 6500 Е27

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
Декоративные
«Свеча» 

Цоколь

Е14
Цоколь

Е27

C37 C37
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Классические формы декоративных ламп 
«Свеча» легко заменят аналогичные лампы на-
каливания и КЛЛ в люстрах и бра без плафонов 
и абажуров.  



В групповой упаковке 10 шт. ламп, в транспортной упаковке – 100 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Мощность, 
Вт

Эквивалент 
ЛН, Вт

Световой 
поток, Лм

Размеры, 
мм

Цветовая
t, К Цоколь Колба

1632

6 60 540 37×125

2700 Е14

CW37

1633 2700 Е27

1540 4000 Е14

1634 4000 Е27

1608 6500 Е14

1541 6500 Е27

1637
8 75 720 37×125

4000 Е14

1639 6500 Е27

1553
10 90 720 37×125

4000 Е14

1554 6500 Е14

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 
Декоративные
«Свеча на ветру» 

C37 C37

Цоколь

Е14
Цоколь

Е27

9

Классические формы декоративных ламп 
«Свеча на ветру» легко заменят аналогичные 
лампы накаливания и КЛЛ в люстрах и бра без 
плафонов и абажуров.  



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Мощность, 
Вт

Эквивалент 
ЛН, Вт

Световой 
поток, Лм

Размеры, 
мм

Цветовая
t, К Цоколь Колба

1527 6 60 540 50×84 4000 Е14 R50

1528 8 75 720 63×101 4000 Е27 R63

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 
Акцентного 
освещения

R63  в групповой упаковке 10 шт. ламп, в транспортной упаковке – 100 шт.
R39, R50  в групповой упаковке 10 шт. ламп, в транспортной упаковке – 200 шт.

R50R63 JCDR

В групповой упаковке 10 шт. ламп, в транспортной упаковке – 100 шт.

Цоколь

GU5.3

С помощью ламп акцентного освещения мож-
но подчеркнуть детали интерьера или сконцен-
трировать внимание на каком-либо отдельном 
предмете. Правильная расстановка источников 
света, может не только привлечь внимание к ос-
вещенному предмету, но и сформировать особое 
восприятие. 

R63, R50, R39

JCDR
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Е14
Цоколь

Е27
Цоколь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Мощность, 
Вт

Эквивалент 
ГЛ, Вт

Световой 
поток, Лм

Размеры, 
мм

Цветовая
t, К Цоколь Колба

1606
5 50 450 50×55

2700

GU5.3 JCDR

1607 4000

1525
7 70 630 50×54

4000

1563 2700

1526 8 75 720 50×55 4000
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
GХ53

Светодиодные лампы GX53 предназначены для 
использования в общественных помещениях и 
домашних условиях для общего и декоративного 
освещения.

Идеальное решение для натяжных и подвес-
ных потолков, могут использоваться для подсвет-
ки мебели, различных ниш, зональной подсветки.

Рекомендуется использовать со светильни-
ками GX53 TM IONICH.

6/8 Вт 10/12 Вт

GX53
Цоколь

В групповой упаковке 10 шт. ламп, в транспортной упаковке – 100 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Мощность, 
Вт

Эквивалент 
ЛН, Вт

Световой 
поток, Лм

Размеры, 
мм

Цветовая
t, К Цоколь

1129

6 60 540 74×28

2700

GX53

1130 4000

1131 6500

1132

8 75 720 74×28

2700

1133 4000

1134 6500

1135

10 90 900 74×28

2700

1136 4000

1137 6500

1138

12 100 1080 74×28

2700

1139 4000

1140 6500



Светодиодные лампы Т8 предназначены для замены линейных люминесцентных ламп в 
светильниках типа «Армстронг». 

При этом не требуется замена всего светильника, необходимо лишь изменить схему под-
ключения лампы, исключив из цепи стартер. 

В транспортной упаковке 25 шт. ламп

СВЕТОДИОДНЫЕ 
Лампы-трубки Т8

Колба
T8 Цоколь

G13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Мощность, 
Вт

Эквивалент 
ЛН, Вт

Световой 
поток, Лм

Размеры, 
мм

Цветовая
t, К

1509
10 18 1100 26×600

4000

1510 6500

1511
18 36 2100 26×1200

4000

1512 6500~220 В
Схема подключения ламп
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Энергопотребление 9,5% 20% 100%

Потребляемая мощность  
при одинаковом свечении 14 Вт 20 Вт 100 Вт

Срок службы 40 000 часов 10 000 часов 1 000 часов

Ультрафиолетовое 
и инфракрасное излучение Нет Есть Есть

Вредные вещества Нет Ртуть Нет

Утилизация Нет затрат Есть затраты Нет затрат

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
Сравнительные характеристики

13



Светодиодные лампы ТМ IONICH – наилучшее решение для замены ламп накаливания и КЛЛ. 
Они применяются для освещения жилых и общественных интерьеров, а так же коммерческих объектов. 

Отсутствие УФ-излучения и низкие 
пульсации светового потока
Обладают комфортным для глаз спектром све-
та, приближенным к дневному и высоким ин-
дексом цветопередачи, не утомляют глаза.

Виброустойчивость 
и ударопрочность
Достигается отсутствием нити накаливания и 
стеклянных трубок.

Высокий индекс цветопередачи
натуральная передача цветов.

Не содержат вредных материалов
не требуют специальной утилизации.

Гарантия 3 года благодаря высококаче-
ственным комплектующим и контролю каче-
ства сборки на всех этапах производства.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
Преимущества

Цена/качество
Благодаря оптимальному соотношению цена/
качество лампы ТМ СОЮЗ являются идеальным 
источником освещения эконом-сегмента. 

Низкое энергопотребление
Экономия электроэнергии до 90% по сравне-
нию с традиционными источниками света.

Высокая светоотдача и КПД
Почти вся полученная энергия преобразуется в свет.

Эффективный теплообмен
Продолжительный срок службы более 40000 часов. 

Малая инерционность
Лампа сразу включается на полную мощность. 
Количество циклов включения-выключения не 
оказывает влияния на срок службы светодио-
дов.
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
Упаковка и маркировка
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Для удобства хранения и транспортировки вся продукция TM IONICH 
имеет соответствующую упаковку и маркировку:

Индивидуальная 
цветная упаковка

Транспотрные коробки с логотипом ТМ IONICH 
и транспортной этикеткой  

Маркировка с основными 
техническими характеристиками 
изделия

Групповая упаковка в термоусадочную пленку 
с групповой этикеткой  


